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Proprietäre Wireless-Protokoller für  
Sub-GHz und 2,4 GHz 
Der SiLabs FG23L ist ein drahtloses System-on-Chip (SoC) von Silicon 
Labs, das speziell für kostensensible und stromsparende IoT-
Anwendungen (Internet der Dinge) mit großer Reichweite im Sub-GHz-Bereich entwickelt wurde. 
Es bietet eine optimierte Balance aus Leistung, Reichweite, Energieeffizienz und Sicherheit, um 
eine Vielzahl von drahtlosen Anwendungen zu unterstützen. 

Prozessor und Leistung  
► Dual-Core-Architektur: Verfügt über einen leistungsstarken 78 MHz Arm Cortex-M33 Pro-

zessor, der bis zu 50 % mehr Verarbeitungsleistung als vergleichbare Teile bietet. 

► Wireless-Kern: Ein separater funkoptimierter M0+ Kern übernimmt die Funkprotokolle, um 
den Hauptprozessor zu entlasten. 

► Speicher: Ausgestattet mit 128 kB Flash-Speicher und 32 kB RAM, um eine breite Palette 
von Anwendungen zu unterstützen.  

Funkleistung  
► Best-in-Class Link-Budget: Bietet ein Link-Budget von ca. 146 dB, was eine deutlich grö-

ßere Reichweite wie bei vergleichbaren Geräten ermöglicht. 

► Hohe Sendeleistung: Eine Sendeleistung von bis zu +20 dBm (je nach Modell) und eine 
hohe Empfängerempfindlichkeit von -125,9 dBm sorgen für eine robuste und zuverlässige 
drahtlose Verbindung über weite Strecken. 

► Frequenzbereich: Unterstützt den gesamten lizenzfreien Sub-GHz-Frequenzbereich von 
110 MHz bis 970 MHz.  
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Energieeffizienz und Batterielaufzeit  
► Extrem niedriger Stromverbrauch: Mit einem aktiven Strom von nur 36 μA/MHz und einem 

Deep Sleep Stromverbrauch (EM2) von 1,2 μA ist das SoC für einen extrem niedrigen Ener-
gieverbrauch optimiert. 

► Lange Batterielaufzeit: Die optimierte Stromarchitektur ermöglicht eine Batterielebensdauer 
von über 10 Jahren, ideal für wartungsarme IoT-Netzwerke.  

Sicherheit  
► Secure Vault™ Mid: Eine integrierte Sicherheitssuite schützt Geräte und Daten vor Cyber-

bedrohungen. Zu den Funktionen gehören ein echter Zufallszahlengenerator (TRNG), ein 
Krypto-Beschleuniger, ein sicherer Anwendungsstart (Secure Boot) und die sichere Debug-
Funktion. 

► Schutz vor Manipulation: Die Sicherheitsfunktionen verhindern das Klonen oder Manipulie-
ren von Geräten.  

Entwicklerfreundlichkeit und Ökosystem  
► Tools: Unterstützt durch das Simplicity Studio 6 und den Radio Configurator von Silicon 

Labs, die den Entwicklungsprozess beschleunigen und vereinfachen. 

► Migrationspfad: Bietet einen nahtlosen Migrationspfad zu anderen SoCs der Serien-2-Fami-
lie, falls in Zukunft zusätzliche Funktionen oder Speicher benötigt werden. 

 

Starterkit für den schnellen Einstieg 
Die FG23L Development Kits von SiLabs (Bestellbezeichnungen xG23-PK6067A und xG23-
PK6068A) beschleunigen die Entwicklung von kostengünstigen und langlebigen Sub-GHz-IoT-
Anwendungen. Jedes Kit, das eine maximale 
Sendeleistung von +14dBm bzw. +20dBm bietet, 
enthält ein Wireless Starter Kit Mainboard und ein 
Radio Board für die Frequenzen 868 bis 915 
MHz. Entwickler können sofort mit dem 
Prototyping beginnen und werden dabei von der 
intuitiven Simplicity Studio 6 IDE unterstützt. 
 

 

Wichtige rechtliche Hinweise zum Thema finden Sie auf unserer Webseite:  
http://www.glyn.de/Rechtliche-Hinweise   
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